
Elewacja o wielu twarzach...

O strukturze gładkiej lub dekoracyjnej

Nienasiąkliwy, zawiera mikę 

Odpowiedni dla budynków zabytkowych oraz systemów ociepleń

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12 
63-100 Śrem
tel.	 61 636 63 00 
faks	 61 636 63 14
www.pci-polska.pl
pci‑polska@basf.com

Lokalny Dystrybutor:

S
ta

n:
 p

aź
dz

ie
rn

ik
 2

01
6.

 W
yd

an
ie

: p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

6.

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wolsztyn, Międzychód
602 788 862 Poznań, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Leszno
604 556 258 Poznań, Konin, Kalisz, Wieluń, Ostrów Wlkp.
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko‑Biała
602 147 914 Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz
669 600 163 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
882 174 089 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
785 892 961 Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin
728 924 786 Rzeszów, Przemyśl
604 977 899 Białystok, Suwałki
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk
882 176 585 Koszalin, Szczecin
61 636 63 00 Olsztyn, Ełk, Grudziądz
61 636 63 00 Słupsk

Beton, deska, kamień naturalny…

Unikatowa recepturanaturalna ochrona przed glonami

Kolorystyka PCI Decotop® SAL

•  można stosować

-  nie należy stosować

odcień
zastosowanie 

wewnątrz
zastosowanie 
na zewnątrz

Amazonas • •

Apfel • -

Asche • •

Azur • •

Bordeaux • •

Brombeer • •

Buche • •

Creme • •

Delphin • •

Ebenholz • •

Eiche Hell • •

Eiche Mittel • •

Eiche Natur • •

Eis • -

Enzian • •

Erdbeer • •

Erde • •

Erle • •

Flieder • -

Ginster • -

Gletscher • •

Jade • •

Kalk • •

Karamell • •

Kastanie • •

Kiefer • •

Kirschholz • •

Kiwi • •

Koralle • -

Lachs • -

Lagune • -

Laub • •

odcień
zastosowanie 

wewnątrz
zastosowanie 
na zewnątrz

Lava • •

Limone • •

Linde • •

Magnolie • •

Mahagoni • •

Mais • -

Mandarine • -

Mango • •

Minze • •

Moor • •

Muskat • •

Nussbaum • •

Palisander • •

Pflaume • •

Rauch • •

Rosenquarz • •

Rost • •

Sahara • -

Schilf • -

Schlehe • •

Seerose • •

Smaragd • •

Taube • •

Teak • •

Teich • •

Treibholz • •

Tundra • •

Vanille • •

Walnuss • •

Ziegel • •

Zitrone • -

callto://+48616366300


Imitacja betonu Imitacja deskiImitacja kamienia – marmur, trawertyn
struktura z rakami

struktura betonu architektonicznego

Tynk Multiputz® ED pigmentowany w strukturze nanieść równo-

miernie na całej powierzchni w warstwie o grubości ok. 4 mm 

i wygładzić.

Tynk Multiputz® ED biały nanieść równomiernie na całej 

powierzchni w warstwie o grubości ok. 4 mm i wygładzić.

Tynk Multiputz® ED biały nanieść równomiernie na całej 

powierzchni w warstwie o grubości ok. 4 mm i wygładzić.

Po wstępnym przeschnięciu (test opuszkiem palca) przystąpić 

do odwzorowania rysunku deski za pomocą matrycy. 

Po wstępnym przeschnięciu (test opuszkiem palca) przystąpić 

do odciskania faktury kamienia za pomocą odpowiedniego 

wałka strukturalnego.

Do wykonania pionowych i poziomych odcięć poszczególnych 

desek należy użyć okrągłego rylca.

Po związaniu tynku Multiputz® ED (ok. 3 dniach) można przy-

stąpić do malowania przy użyciu lazury PCI Decotop® SAL. 

Po związaniu tynku Multiputz® ED (ok. 3 dniach) można przy-

stąpić do malowania przy użyciu lazury PCI Decotop® SAL. 

Lazurę PCI Decotop® SAL zaaplikować mokre na mokre 

w różnych odcieniach na warstwę stanowiącą podkład w po-

staci pasków różnych odcieni lazury, a następnie przy użyciu 

wilgotnej gąbki wykonać smużenia.

W celu uzyskania raków i kawern na świeżym tynku pacą 

metalową „poderwać” tynk do góry.

Po wstępnym przeschnięciu (test opuszkiem palca) ściągnąć 

odstający tynk i wygładzić.

Tynk Multiputz® ED pigmentowany w strukturze nanieść równo-

miernie na całej powierzchni o grubości ok. 4 mm i wygładzić.

Po wstępnym przeschnięciu należy wykonać odbicia szalunku 

i kotew. Do wykonania pionowych i poziomych śladów po 

szalunku użyć długiej łaty i wykonać zarysowanie przy użyciu 

okrągłego rylca, ślady po kotwach można odbić przy użyciu 

rurki grubościennej.

Termomodernizacją budynku możemy poprawić estetykę elewacji istniejącego budynku lub dostosować ją do budynków w jego otoczeniu. Materiał ter-
moizolacyjny utrudnia montaż na elewacji ciężkich płyt okładzin kamiennych, z kolei drewno jest materiałem, który należy pielęgnować co pewien okres 
czasu. Dzięki specjalnemu tynkowi dekoracyjnemu PCI Multiputz® ED możemy dowolnie kształtować zarówno elewację jak i powierzchnie wewnątrz 
budynku. Gładkie, błyszczące powierzchnie (dzięki zawartości miki), struktura betonu architektonicznego, imitacja deski czy okładzin kamiennych (marmur 
lub trawertyn) może być wykonana na powierzchni systemów ociepleń PCI Multitherm® oraz na podłożach mineralnych: tynkach tradycyjnych (cemento-
wych, cementowo-wapiennych, betonach). Tynk dzięki wysokiemu pH jest naturalnie odporny na porażenia biologiczne, hydrofobowy oraz wysoce trwały 
na zmienne warunki atmosferyczne. Występuje w kolorze białym oraz może być pigmentowany w masie (odcienie szarości dla struktur betonu oraz po-
wierzchni gładkiej). 

Cienkopowłokowa, wodna lazura PCI Decotop® SAL nadaje nieograniczony efekt kolorystyczny przy wykonywaniu struktur dekora-
cyjnych takich jak imitacja deski oraz kamienia naturalnego (struktura marmuru lub trawertynu) zarówno wewnątrz pomieszczeń jak 
i na elewacji. Dzięki matowemu efektowi podkreśla naturalną fakturę drewna, jest paroprzepuszczalna. Wyjątkowo łatwa aplikacja 
pędzlem lub metodą natryskową. Wykonana powłoka jest odporna na promieniowanie UV. PCI Decotop® SAL posiada szeroką 
gamę kolorystyczną ( zgodnie z załączoną tabelą), a poszczególne kolory mogą stanowić smużenia dla imitacji kamienia. 

Dowolność kształtowania struktur tynkiem PCI Multiputz® ED i lazurą PCI Decotop® SAL 
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